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CLEANING SOAP

Daglig användning

Återfettande

Skonsam för miljön

Koncentrat


Dags att beställa nytt? 
info@tensia.se


PRO-CLEAN
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ALLROUND CLEAN
Daglig användning

Allmänna ytor

Koncentrat
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SANITARY

Daglig anvädning

Sanitära områden

Koncentrat

3-steg-system

PRO-CLEAN
 TS-System

FLOOR-WAX

Daglig användning

Vax-produkter

Polish-produkter

Koncentrat
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DISINFECTION

Koncentrat

Effektiv mot svamp

och virus

Ingår i 3-steg-

system
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•Finns för både vittvätt och kulörtvät

Produktegenskaper  
Pro-Clean Deep Clean är ett effektivt rengöringsmedel särskilt anpassat för att rengöra 
svårt nedsmutsade golv och ytor. Produkten är avsedd att användas på golv, kakel, 
sanitetsporslin och målade ytor i tillexempel kök och badrum men Pro-Clean Deep Clean 
löser effektivt smuts och fett även på andra vattentåliga ytor. Produkten är avsedd att klara 
tuffare smuts men är Svanenmärkt och klarar därmed tuffa miljökrav. Pro-Clean Deep 
Clean kan användas till såväl manuell rengöring som maskinell rengöring.  

Användning Vid normal till grovrengöring dosera enligt tabell, doppa trasa/svabb i 
blandningen, torka sedan av med ytan. Upprepa proceduren vid behov.  

Vid hårt nedsmutsad yta : Applicera brukslösningen, låt verka 5 minuter, vid behov 
bearbeta, torka upp och eftertorka därefter med våt trasa.  

Tänk på att inte överdosera. 

Pro-Clean TS-system är ett speciellt framtaget golvvårds- och rengöringskoncept som 
ställer höga krav på såväl innehåll som resultat. 
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DEEP CLEAN
• Grovrengöring 
• Fräsch doft 
• Effektiv rengöringsmedel som 

klarar tuff smuts 
• Enkelt att använda 

• Stort användningsområde 
• Löser effektivt smuts och fett  
• TS-System

REKOMMENDERAD 

AV PROFFSEN

Artikelnummer Förpackningsstorlek Transportförpackning  ADR

Med  parfym

401000011 1 L 6 per kartong Frimängd

401100055 5 L 3 st per kartong Frimängd

Dosering

Normal 
rengöring: 

1 pump = 25 ml till 10 liter 
vatten

Grovrengöri
ng: 

2 pump = 50 ml till 10 liter 
vatten

Innehållsförteckning: Mindre än 5%: Amfotera tensider, kalkbindare (MGDA), silikat med eller 
utan parfym. 5% och däröver, men mindre än 15%: Nonjoniska tensider. 

Varning 
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta 
exponerade områden grundligt efter användning. Använd ögonskydd/skyddskläder/
skyddshandskar.  
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/
duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

PRO-CLEAN
                      TS-System

ALLROUND-CLEAN

AC2
Fara!

5026 0123

mailto:info@tensia.se
http://www.tensia.se
mailto:info@tensia.se
http://www.tensia.se


•Finns för både vittvätt och kulörtvätt  

BYGGSTÄDNING
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Storsäljare:

Deep Clean

Universal 
Cleaner

Alkalisk 
Sanitet

Fönster Såpa Trippel X MO2 Blå till 
allmänna ytor

Mirakel-svamp

Deep Clean Avkalkning 
Special Pro-
Sight

Fönsterspray Brilliant Polish MO3 Röd till 
våtutrymmen 

Dusty Damm

Universal 
Cleaner Extra 

Såpa Diamant Tvätt 
Polish

MO4 Resultat Mikro 
SC M5 
Appelsin olja

Universal 
Glans

Stensåpa MO5 High 
Performes

Resultat Alka 
HC A5

Klinkertvätt Terazzesåpa MO6 High 
Performes

Trapptvätt Solution MO7

Betong 
Förseglare

Golv Remover 
Sporthallar

PRO-CLEAN
                      TS-System

CLEANING
SOAP

FLOOR 
WAXSANITARYALLROUND  

CLEAN
MOPPAR MICROFIBER 

DUKAR
ÖVRIGT
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•Finns för både vittvätt och kulörtvätt  

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  
Vid inläggning av nya golv är det viktigt att den första rengöringen (byggstädningen) utförs på ett 
riktigt sätt. Olämplig eller felaktig byggstädning kan förstöra golvets utseende och funktion för all 
framtid. Och dessutom förkorta golvets livslängd.  

BYGGARENS ANSVAR  
Täckning och byggstädning ingår som regel i bygg C entreprenörens ansvar. Ansvaret omfattar att 
byggstädningen utförs korrekt i enlighet med respektive ytskiktslevrantör anvisning så även golv- 
och ytbehandlingsleverantörens anvisning. 
 Före övertagandet efter byggstädning bör således samtliga ytor besiktigas och godkännas innan 
fortsatt daglig städning och periodiskt underhåll på börjas, ett golvmaterial och/eller ytbehandling 
(gäller även andra ytskikt) kan skadas om byggstädningen inte utförs korrekt.  

SKYDDSTÄCKNING  
Det är av största vikt att golvet är ordentligt täckt så under byggskedet så att onödig förslitning 
undviks. Innan golvet täcks måste det göras rent från damm stoft och skräp som kan orsaka 
nötningsskador mellan täckningsmaterialet och golvet.  
Överlappa och/eller tejpa skarvar och mot golvsockel så att inte föroreningar tränger igenom. 

2. BYGGSTÄDNING EXEMPEL  
PÅ SKYDDSMATERIAL:  

•Golvskyddspapp: plastbelagd sa kallad mjölk- eller tetrapackpapp  
•Tejp av rätt kvalitet som inte förstör golvmaterialalet, s k målartejp eller motsvarande är oftast 
rätt  
•Oimpregnerad cellulosapapp  
•Grålumppapp 
•Träfiberskivor och plywood, I första hand avsett för mjuka golv och vid hårt slitage 

Vid täckning av trä- eller laminatgolv måste skyddsmaterialet vara fuktgenomsläppligt eftersom 
fukt fortfarande kan finnas kvar i underlaget. Plastbelagd mjölkpapp kan då inte användas då den 
är för tät.  

Ju bättre och effektivare skyddsteckningen utförs, desto större är chansen att golvytan vid 
inflyttningen har det utseende och den kvalitet som leverantören avsett. Täckning och 
byggstädning ingår som regel i bygg C entreprenörens ansvar.  

Om skador uppstår på täckningen är det viktigt att de åtgärdas snarast. Därefter rengöring och ny 
täckning. 

Glöm inte heller att åter täcka materialet ifall skydds täckningen tagits bort innan alla byggarbeten 
är avslutade. 
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•Finns för både vittvätt och kulörtvätt  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SLUTSTÄDNING  
Den egentliga byggstädningen skall påbörjas först sedan alla byggarbeten är 

avslutade. Börja med att och grovstäda lokalerna för att få bort all lös förorening. 
Avlägsna därefter skyddsteckningen. Var försiktig med att avlägsna tejp framförallt 
om denna olyckligt hamnat mot golvet eller golvets ytbehandling. Vik ihop 
skyddsmaterialet så att kvarvarande damm och smuts samlas ihop inuti 
skyddsmaterialet.  
-Stäm av mot golvleverantörens egna byggstädaningsanvisningar så att åtgärderna 
inte sätter fabrikantens garantibestämmelser ur spel. 

HÅRDA OCH HALVHÅRDA GOLV  

1. Grovsopa  

2. Börja därefter alltid med torra metoder, t ex dammsugning eller moppning. Vid 
rengöring av obehandlade trägolv, som skall slipas och efterbehandlas med lack, 
bör man inte använda samma redskap som dessförinnan använts till plastgolv. 
Anledningen är att redskapen kan bära med sig kemikalier som omöjliggör den 
kommande lackningen.  

3. Tvätta (maskinskura), gäller inte trägolv i vissa fal (kontrollera noga respektive 
leverantörs anvisningar avseende rengöring och installationsbehandling på trägolv), 
golvet med ett neutralt rengörings medel, pH 6-7 Dosering enligt kemleverantörens 
anvisningar. För borstar och rondeller.  

4. Lägg ut så rikligt med rengöringslösning på golvet att den inte hinner torka in före 
nästa moment  

5. Den smutsiga tvätt lösningen sugs upp med vattensugare eller kombimaskin så 
att alla rester av byggdamm effektivt avlägsnas  

6. Skölj golvet noggrant med rent vatten minst två gånger. 

7. Sug upp vattnet med vattensugare, För att neutralisera alkalirester på golvet kan 
man tillsätta ca 5 cl ättiksprit (eller annat surt rengöringsmedel pH 3-5) till 10 liter 
sköljvatten vid sista sköljningen. 

8. Kontroll med indikatorsticka (finns på apotek) bör alltid avsluta en byggstädning, 
pH 6,5-7,5 ar acceptabelt värde. Orsaken är att det nästan alltid finns betongdamm 
på golvet efter slipning. Detta damm är mycket alkaliskt och kan därför öka pH-
värdet på det använda rengöringsmedlet  
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•Finns för både vittvätt och kulörtvätt
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SKYDDSBEHANDLING  
Skyddsbehandling (eller installationsbehandling) kan i vissa fall vara lämpligt att göra efter 

slutstädningen -rådgör med golvleverantören vara lämpligt. Behovet får avgöras i varje 
enskilt fall.  

Faktorer som påverkar bedömningen är lokalernas kommande användning (till exempel 
hårt slitage och hård nedsmutsning) och golvmaterialets egenskaper. 

Före all skyddsbehandling skall golvet vara absolut torrt. Gör alltid skyddsbehandlingen 
innan möbler flyttas in i lokalerna 

REKOMMENDATIONER FÖR NÅGRA VANLIGA GOLVMATERIAL: Linoleumgolv av äldre 
typ kan behandlas på olika sätt:  

1. RENGÖRINGSVAX Stryk ut 1-2 tunna lager rengöringsvax. När vaxet torkat poleras ytan 
med rondell. 

2. POLISH välj en semipolerbar (mjuk) polish som harmonterar med linoleumytans 
fabriksakrylat.  
Stryk ut 2-3 tunna lager och låt polishen torka mellan varje strykning, polera när sista lagret 
har torkat.  

3. HIGHSPEEDPOLERING Polera golvet med en highspeed maskin. Komplettera gärna 
med spraypolish som poleras in i ytan.  

4. PLASTGOLV UTAN PUR-YTA i stort behandlas på samma sätt som linoleumgolven.  

5. PLASTGOLV MED PUR-FÖRSTÄRKT YTSKIKT skall inte skyddsbehandlas. Om 
ytfinishen behöver förbättras kan det ske genom torrpolering  

6. TRÄGOLV SOM ÄR OLJADE ELLER HÅRDVAXOLJADE på plats eller vid fabrik skall 
oftast installationsbehandlas, åtgärden skiljer sig väsentligt mellan fabrikat varpå aktuellt 
golv och/eller ytbehandlingsleverantörs anvisningar skall åtföljas 
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